La qualita della tradizione, I'affidabilita della tecnologia

Centralina oleodinamica con doppia velocl-
ta ed awicinamento rapido piatto premente,
quadro elettrico di comando completo di tra-
/" sduttore di pressione elettronico, bacino ricevi-
¢ ménto succo in acciaio inox, carrello su ruote e
premente In acclalo verniclato, gabbia con
agno e cerchi In acclalo verniciato, struttu-
SsU ruote.wVersione Super Export completa di rivesti
waarrello su ruote e piatto premente in acciaio
dlacon doghe in legno e cerchi in acciaio inox.
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K with double speed and quick plate downstroke,
ure transducer; stainless steel juice collection
1d pressing plate in varnished steel;, cage with wooden
i stee _ ings, wheeled structure.
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age With Weoden staves and stainless steel rings.
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Inirale: nydradiiguessat deux vitésses (descente rapide), tableau électrique avec
& iransducteur-électraigle de pression, bac inox de réception jus, chariot en acier peint

- Sur rou 5, plat de pressurage en acier peint, cage en bois avec cerclage en acier peint,
Lestructure’sur roues. Version Super Export équipée de revétements inox, chariot inox sur roues,
y plat inox de pressurage, cage en bois avec cerclage inox.
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Hydraulische Steuerung mit doppelter Geschwindigkeit und schneller Annaherung des Drucktellers.

Schalttafelsteuerung mit elektronischem Druckwandler, Becken flr Saftaufnahme aus Inox-Stahl,

Wagen auf Radern und Druckteller aus lackiertem Stahl. Kafig mit Holzdauben und Ringen aus lackiertem
Stahl. Struktur auf Radern.

Central oleodinamica de doble velocidad y acercamiento rapido plato prensante, cuadro eléctrico
de mando con transductor de presion, cuba de acero inoxidable para alojar el zumo, carretilla
sobre ruedas y plato prensante de acero pintado, jaula con duelas de madera y aros de
acero pintado, estructura sobre ruedas.Version Super Export con revestimiento de

acero inox, carretilla sobre ruedas y plato prensante de acero inox, jaula con
duelas de madera y aros de acero inox.
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PRESSA OLEODINAMICA

Hydraulic press

Pressoir hydrauliques
. | Hydraulische Presse
e 5 Prensa oleodinamica
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DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN INDICACIONES TECNICAS

gutanza

ower

Puissance kW 1,1 1,1
Motorleistung

Potencia

Dimensioni gabbia

I kW 20 950
mensions cage

Dimensionen Kafig 800 800

Dimensiones jaula

Capacita gabbia

Cage capacity

Capacite de la cage | 480 480
Kafig Fassungsvermdgen

Capacidad jaula

Dimensioni pressa

Press dimensions 1900 1900
Dimensions de la pressoir mm 1300 1300

Dimensionen Presse
Dimensiones prensa 2750 2750

;as:; cunmuna gahh':g ed uir’L;arralln

eight with a cage and a tro

ngs avec une cage et un chariot Kg 850 880
Gewicht mit einem Kafig und einem Wagen

Peso con una jaula y una carretilla

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variali senza preawiso.

Measurements and operating data are approximative, not legally biding and subject to change without notice.
Donnees et dmensions indicatives, sous réserve de modifications sans préavis

Daten und Massangaben sind indikativ und konnen ohne Voranzeige veraendert werden.

Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso,
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