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TROMMELMÄHWERKE

Vertikalwelle
• gedreht, aus gehärtetem Stahl
• gestützt auf 5 Lagerpunkten  

- hohe Stabilität während der Arbeit

Zahnräder
• ruhige und stabile Arbeit

Hubzylinder*
• erleichtert Umstellung in 

Transportstellung
• Mech. Transportsicherung
* standardnmässig in den „H” - Modellen, optional 

bei den restlichen 

Riemenantrieb
• Antrieb über 4 Keilriemen
• mit eingebautem Freilauf  

auf der Riemenscheibe 
*Z 010/2, Z 010/ 2H i Z 010/4 Freilauf in der 

 Gelenkwelle

Anfahrsicherung
• mechanisch

Schneidelemente
• grosse Auflagefläche  

erhöht die Stabilität  
während der Arbeit,

• ideale Bodenanpassung  
garantiert sauberes Futter

• besserer Schutz der  
Grasnarbe.

Tragrahmen
• Antriebsstrang im Ölbad, 
• viereckiger Tragrahmen  

widerstandsfähig gegen  
Verwindungen - längere Lebensdauer 

Schutz 
• angeschrägter Blechschutz  

verhindert Ansammlung von Wasser 
und Verschmutzungen, erfüllt  
die Norm PN-EN ISO 4254-12 

• Schutztuch -  
widerstandsfähig gegen  
Witterungseinflüsse

2 Reihenlager
• starke Konstruktion
• lange Lebensdauer

Gleitteller 
• Konstruktion - 5mm Stärke
• aus hochwärtigem und  

verschleissfestem Stahl

Messerhalter und Klingen
• Klingen - gerade:  

- Z 064 und Z 064/3 - 96 mm,  
- restliche modelle 102 mm

• aus gehärtetem Stahl 
• Messerschnellwechsel
• verschiedene Anschraubmöglichkeiten

Schnitthöhenverstellung
• mit Distanzringen

überblick der trommel

Zinkenaufbereiter*
• Beschleunigt den  

Trocknungsvorgang,
• reduzierte Futtererntekette
• geringere Futtererntekosten
*nur Z 010/4

weitere Vorteile der SaMASZ - Trommelmähwerke
Futtersauberkeit & Grasnarbenschonung

Benutzerfreundlichkeit

Service & Ersatzteile

Bewährte Konstruktion

Kundentreue

-  grosse Auflagefläche erhöht die Stabilität während der Arbeit und erleichtert 
die Mahd von feuchten Wiesen und ausgewachsenen Gräsern

- präzise Bodenanpassung auch auf Unebenheiten und in Hanglagen 
- optimale, werkseingestellte Schnitthöhe (5,8cm) - leicht verstellbar
-  Reduzierung der Überfahrten in der Futtererntekette dank Verwendung von 

aufbereiter (nur Z010/4)

- unkomplizierte Konstruktion 
-  bequemer Transportstellung - seitlich oder hinter dem Schlepper  

(nach freisetzen der Sicherung) 
- Ankopplungsmöglichkeit mit Kommunal- und Kompaktschleppern

- geringe Einsatzkosten 
- einfache Wartungsarbeiten 

- über 30-Jahre Erfahrung in der Produktion von Trommelmähwerken 
- 2 Jahre Garantie
- erfüllen die Anforderungen deutscher Prüfungsinstitute

-über 50.000 Trommelmähwerke im Einsatz auf der ganzen Welt

2 - Trommel - Heckmäher

Grundausstattung: 
Anfahrsicherung • mechanische Hochschwenkeinrichtung • Schnitthöhenverstellung über Distanzringe •  
angeschrägter Blechschutz und Schutztuch • Zinkenaufbereiter (Z 010/4) • Gelenkwelle (bondioli & pavesi) • 
Montageschlüssel • verstellbare Bolzen • zusätzliche Klingen

Te
ch

n
is

ch
e 

G
r

u
n

d
d

a
te

n

   Z 064/3 
(KM 136) 

mini

    Z 064 
(KM 136)

    Z 010 
(KM 166)

    Z 010/1 
(KM 186)

    Z 010/2 
(KM 211)

Z 010/4 
(KM 211S)

Arbeitsbreite [m] 1,35 1,65 1,85 2,10

Schwadbreite [m] 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

max. Schlepperbreite [m] 1,10 1,60 2,00 2,20 2,40

Leistung [ha / h] ~ 0,70 ~ 1,00 ~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,50

Klingenanzahl  
[Stück/Länge]

4 / 96 mm 6  / 102 mm 8 / 102 mm

Zapfwellendrehzahlen 
[U/min]

540

Dreipunkt -  
Kategorie

I I / II II

Kraftbedarf [PS] ab 20 ab 25 ab 40 ab 60 ab 70 ab 75

Gewicht [kg] 245 330 400 455 555 690

Gelenkwele
Schlepper - Mäher: ohne Kupplung

(Freilaufkupplung auf der Riemenscheibe)

Schlepper - 
Mäher: 

Freilaufkupplung

Schlepper - 
Mäher:  

Freilaufkupplung 
eingebaut im  

Getriebe: Über-
lastkupplung
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weitere Vorteile der Mähwerke der Baureihe K2BF / K4BF

Sonderausstattung

Trommelmähwerke - Baureihe K2BF / K4BF

Futtersauberkeit & Grasnarbenschonung

Benutzerfreundlichkeit

Service & Ersatzteile

Bewährte Konstruktion

Kundentreue

-  grossdimensionierte Arbeitselemente mit regulierbarem Auflagedruck  
erleichtert das Mähen auf feuchten Wiesen und Torfgebieten

- präzise Bodenanpassung auch auf Unebenheiten und in Hanglagen 
- optimale, werkseingestellte Schnitthöhe (5,8cm) - leicht verstellbar

- unkomplizierte Konstruktion 
- klappbare Seitenschütze garantieren einen bequemen Transport 
-  kombinierter Arbeitsvorgang mit anderen Futtererntemaschinen möglich  

(Ladewagen, Pressen usw.)

- geringe Einsatzkosten 
- einfache Wartungsarbeiten 

- über 30-Jahre Erfahrung in der Produktion von Trommelmähwerken 
- 2 Jahre Garantie

-über 50.000 Trommelmähwerke im Einsatz auf der ganzen Welt

Gezogene Konstruktion
• Bodenanpassung in drei Ebenen 
• geringer Widerstand bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten -  

besserer Grasnarbenschutz und Futtersauberkeit,
• mech. Transportsicherung,
• Ankopplung mit Hilfe eines Anbaudreiecks

Federentlastung
• grosser Bodenanpassungswinkel auch 

bei Unebenheiten und in 
Steilhängen,

• gleichmässige Entlastung auf der 
ganzen Arbeitsbreite -  
regulierbarer Auflagedruck

Tragrahmen
• Antriebsstrang im Ölbad, 
• viereckiger Tragrahmen  

widerstandsfähig gegen  
Verwindungen -  
längere Lebensdauer 

Schwadscheiben
• erleichtern die Schwadformung 

zwischen den Schlepperädern, 
• verstellbar entsprechend   

Kundenbedürfnissen
Schneidelemente
• ideale Bodenanpassung, 
• grosser Marterialdurchfluss  

selbst bei starken Futterbeständen, 
• grosse Auflagefläche -  

höhere Stabilität während der Arbeit 
sowie besserer Schutz der Grasnarbe.

Schutz 
• angeschrägter Blechschutz verhindert 

Ansammlung von Wasser und  
Verschmutzungen, erfüllt die Norm 
PN-EN ISO 4254-12 

• Schutztuch -  
widerstandsfähig gegen  
Witterungseinflüsse

• klappbarer Seitenschutz  
verringert die Transportbreite

Flügelaufsätze Warntafeln

2- und 4- Fronttrommelmäher 

K2BF / K4BF

K2BF 210 K4BF 265 K4BF 300

Arbeitsbreite [m] 2,10 2,65 3,00

Schwadbreite [m] 0,90 1,20 - 1,60 1,40 - 1,80

benötigte Hydraulikanschlüsse 1 x EW

Leistung [ha / h] ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50

Klingenanzahl [Stück / Länge] 8 / 102 mm 12 / 102 mm 18 / 102 mm

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 1000 

Dreipunkt - Kategorie II

Kraftbedarf [PS] ab 70 ab 80 ab 90

Gewicht [kg] 570 780 860

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: Freilauf- und Reibkupplung

Schwadscheiben [Stück] - 2 x 2 2 x 2

Grundausstattung: 
Hubzylinder • Entlastungsfedern • Schnitthöhenverstellung über Distanzringe. • angeschrägter  
Blechschutz und Schutztuch • Montageschlüssel • Begrenzungsketten • Kuppeldreieck schlepperseitig Kat. II • 
Gelenkwelle (bondioli & pavesi) • zusätzliche Klingen
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SAMBA 280 GigaCUT 861STH

KBRP 200

CITY 150

CAMEL 900

PSV 271 UP 

DUO  680P6 - 530
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Ausgewählte Maschinen aus unserer 
Produktpalette

2 JAHRE GARANTIE






