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ACCESSORI:
- Bancata di filtrazione aggiuntiva
- Modulo di teleassistenza GSM
- Prefiltro autopulente in acciaio inox AISI 316

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Membrane capillari in polipropilene
- Pompa centrifuga di alimentazione con prefiltro
- Pompa centrifuga di ricircolo
- Traduttori di pressione in ingresso e 

uscita membrane
- Contalitri
- Serbatoio in acciaio inox AISI 304
- PLC con display touch per la gestione completa di 

tutte le fasi di lavoro, lavaggio e conservazione 
delle membrane

- Modulo di teleassistenza con scheda ethernet
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50

OPTIONALS:
- Extra membranes module
- GSM remote control kit
- AISI 316 stainless steel self cleaning prefilter

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Polypropylene capillary membranes
- Centrifugal feed pump with prefilter
- Centrifugal recirculation pump
- Pressure transducers on membrane’ IN 

and OUT
- Liters counter
- AISI 304 stainless steel tank
- PLC with touch-screen for completely control 

all working, washing and membranes 
conservation phases

- Ethernet remote control kit
- 400/3/50 control panel



PRODOTTO DA FILTRARE
PRODUCT TO BE FILTERED

CONCENTRATO
CONCENTRATE

PRODOTTO FILTRATO
FILTERED PRODUCT

VANTAGGI:
- Modularità
- Nessun utilizzo di coadiuvanti 

per la filtrazione
- Automatismo completo
- Assistenza remota

ADAVNTAGES:
- Modularity
- No filtration adjuvant 

needed
- Fully automatic
- Remote control

Foto, dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. 
Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
CF 16 CF 32 CF 48 CF 64 CF 96 CF 128 CF 192 CF 256

Numero moduli | Modules number nr. 1 2 3 4 6 8 12 16

Superficie filtrante | Filtering surface m² 16 32 48 64 96 128 192 256

Portata | Flow rate hl/h 3-15 6-30 9-45 12-60 18-90 24-120 36-180 48-240

Potenza installata | Installed power kW 3.4 10.0 10.5 12.0 18.0 21.0 28.5 36.5

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 1250 1250 1500 1800 2100 2100 2100 2100

Profondità | Depth mm 1150 1150 1150 1150 1700 1700 2300 2900

Altezza | Height mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Peso | Weight Kg 500 600 680 760 1000 1160 1600 2000
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