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DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
EVP1 

501
EVP1 

502
EVP2 

450
EVP2 

451
EVP2 

452

Potenza motore | Motor power kW 3.0 4.0 5.5 7.5 7.5

Lavorazione oraria | Hourly output Ton/h 10/12 10/12 20/22 20/22 30/40

Giri al minuto | Rounds per minute Ton/h 70 70 50 50 70

Raccordi | Fittings mm 100 100 120 120 120

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 1800 1800 2000 2000 2000

Profondità | Depth mm 850 850 850 850 850

Altezza | Height mm 850 850 1000 1000 1000

Peso | Weight Kg 180 200 280 300 330

DIMENSIONI TRAMOGGIA | HOPPER DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 850 850 850 850 850

Profondità | Depth mm 850 850 1000 1000 1000

Altezza | Height mm 360 360 400 400 400

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Carrello in acciaio inox AISI 304 con sistema 

di bloccaggio su supporti antivibranti
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304 

completo di collettore di mandata smontabile
- Tramoggia e coclea in acciaio inox AISI 304
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 

con sistema di inversione di marcia

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel stand with blocking 

system on anti-vibrating supports
- AISI 304 stainless steel pump body complete of 

detachable mainfold on pump outlet
- AISI 304 stainless steel feeding hopper with auger
- 400/3/50 control panel with reverse feature

ACCESSORI:
- Vaso di espansione
- Rialzi su tramoggia di carico
- Adattatore per giunto sferico
- Variatore di velocità elettronico

OPTIONALS:
- Expansion vessel
- Hopper extension
- Spherical joint adapter
- Electronic speed variator


