
NASTRO CERNITA UVA
GRAPE SELECTION BELT

NC 2500-3000-3500-4000



NASTRO CERNITA UVA | GRAPE SELECTION BELT

ACCESSORI:
- Tramoggia in acciaio inox AISI 304 per scarico bins
- Supporto appoggia cassette
- Barra lavaggio uva con ugelli ad alta pressione

OPTIONALS:
- AISI 304 stainless steel hopper for bins unloading
- Box support
- Grape washing bar with high pressure nozzles

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. 
Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

NC-2500 NC-3000 NC-3500 NC-4000

Potenza motore | Motor power kW 0.75 0.75 0.75 0.75

Lavorazione oraria | Hourly output Ton/h 2/10 2/10 2/10 2/10

Altezza scarico | Outlet height mm 550-750 550-750 550-750 550-750

Altezza piano | Top height mm 850-1050 850-1050 850-1050 850-1050

Larghezza tappeto | Belt width mm 800 800 800 800

Lunghezza tappeto | Belt lenght mm 2500 3000 3500 4000

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 2700 3200 3700 4200

Profondità | Depth mm 1200 1200 1200 1200

Altezza | Height mm 1150 1150 1150 1150

Peso | Weight Kg 250 270 290 310
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CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Tappeto in PVC completo di vasca di raccolta 

mosto in acciaio inox AISI 304 e raschiatore
- Canali di separazione uva
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 

completo di variatore di velocità elettronico

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- PVC belt complete of AISI 304 stainless steel 

collecting basin and scraper
- Grape separation channels
- Electric panel 400/3/50 complete of 

electronic speed variator


