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CENTRALE FRIGO 
CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Struttura in lamiera di acciaio zincato a caldo 
verniciata con polveri poliesteri

- Compressori ermetici scroll o a vite
- Serbatoio di accumulo interno o esterno 

completo di pompa di circolazione 
(per modelli fino a 100 kW)

- Elettroventilatori assiali
- Quadro elettrico con microprocessore e pannello 

operatore LCD multilingua
- Disponibili con potenze frigorifere 

fino a 1000 kW

SCAMBIATORE TUBO IN TUBO 
CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su appoggi fissi
- Tubi lisci interni per lo scorrimento 

del prodotto da refrigerare
- Tubi esterni lisci per lo scorrimento 

del liquido refrigerante
- Curve 180° per il collegamento dei tubi 

complete di raccordi DIN per ispezione 
dei moduli (fino a tubi DN100)

- Termometri in ingresso ed uscita 
del prodotto e del liquido refrigerante

SCAMBIATORE A PIASTRE 
CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Pompa di circolazione e strumentazione di controllo
- Valvola a sfera per controllo portata prodotto 

e termometro in uscita prodotto
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

CHILLER 
STANDARD FEATURES:

- Hot -galvanized shaped sheet steel 
polyster-powder painted frame

- Hermetic scroll or screw compressors
- Internal or external storage tank with 

circulation pump for cooling liquid 
(for models up to 100 kW)

- Axial electric fans
- Electric panel with microprocessor and user keypad 

with LCD display
- Avaiable with refrigerating power up to 1000 kW

TUBE IN TUBE HEAT EXCHANGER 
STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on fixed supports
- Smooth internal pipes for product 

to be refrigerated
- Smooth external pipes for refrigerating liquid
- 180° elbows for connection of product pipes 

complete of DIN connections for 
modules inspection (up to DN100 pipes)

- Thermometers on inlet and outlet 
of product and cooling liquid

PLATE HEAT EXCHANGER 
STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame
- Circulation pump with control equipment
- Flow rate regulation ball valve 

and thermometer on outlet
- Electric panel 400/3/50



1. Centrale frigorifera per la produzione 
della soluzione refrigerante

2. Serbatoio polmone
3. Scambiatore a tubi concentrici per mosto
4. Serbatoi con tasche per il controllo della 

temperatura di fermentazione
5. Quadro comandi

1. Chiller for the production of 
refrigerating solution

2. Buffer tank
3. Concentric tube in tube heat 

exchanger for must
4. Tanks with jackets for fermentation 

temperature control
5. Control panel
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