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Asta telescopica 170-240 cm per forbice ZM 35
Telescopic rod 170-240 cm for pruning shear ZM 35
Pértiga telescópica 170-240 cm para tijeras ZM 35

Valigetta completa
• Potatore elettronico
• 2 batterie
• Carica batteria
• Utensili per manutenzione
• Manuale istruzioni

Case complete
• Electronic pruner
• 2 batteries
• Battery charger
• Maintenance tools
• Instruction manual

Maletín completo
• Podador electrónico
• 2 bateríe 
• Cargador de batería
• Herramientas de mantenimiento
• Manual de instrucciones

Dati tecniciDati tecnici Technical dataTechnical data Datos técnicos ZP 100
Diametro di taglio massimoDiametro di taglio massimo Maximum cutting diameter Diametro maximo de corte  Ø 100 mm

Lunghezza lama, passo e velocità catena Blade length, pitch and chain speed Longitud de la hoja, paso y velocidad cadena 100 mm - 1/4” 1,1 - 8 m/s

Peso (senza batteria) Weight (without battery) Peso (sin batería) 925 gr

Lubrificazione della catena Chain lubrication Lubricación de cadenas

Freno catena elettronico Electronic chain brake Freno electrónico de cadena

Indicazione livello olio Oil level indication Indicación del nivel de aceite

Batteria consigliata * Recommended battery * Batería recomendada * Li-Ion 21 V - 5 Ah

Indicatore di carica batteria Battery charge indicator Indicador de carga de la batería

N° di batterie incluse No. of batteries included No de baterías incluidas 2

Autonomia media della batteria Autonomy battery life Autonomía media de la batería 2~3 h

Tempo di ricarica batteria Battery charging time Tiempo de recarga de la batería 1.5~2 h

Serbatoio dell’olio per lubrificazione della catena
Oil tank for chain lubrication
Tanque de aceite para lubricación de cadenas

Scatola ingranaggi in alluminio e barra di supporto
Aluminum gear case and bracket to support bar
Caja de cambios y barra de soporte de aluminio

Batteria Li-Ion 21 V - 5 Ah
Li-Ion 21 V - 5 Ah battery
Batería Li-Ion 21 V - 5 Ah

* La batteria è compatibile con ZM 35, ZP 100, ZP 190-L, ZP200
* The battery is compatible with ZM 35, ZP 100, ZP 190-L, ZP200
* La batería es compatible con ZM 35, ZP 100, ZP 190-L, ZP200

Prolunga batteria Li-Ion 2,5/5 Ah
2.5/5 Ah Li-Ion battery extension
Extensión batería Li-Ion 2,5/5 Ah

 Potatore elettronico a batteria      Electronic battery pruner     Podador electrónico de batería

A richiesta
On request
Bajo pedido

Valigetta completa
Case complete
Maletín completo
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Tige télescopique 170-240 cm pour sécateur ZM 35
Telescopic rod 170-240 cm for pruning shear ZM 35
Teleskopstange 170-240 cm für Schere ZM 35

Mallette complet
• Élagueuse électronique
• 2 batteries
• Chargeur
• Outils d’entretien
• Manuel d’emploi

Case complete
• Electronic pruner
• 2 batteries
• Battery charger
• Maintenance tools
• Instruction manual

Kompletter Koff er
• Elektronische Kettensäge
• 2 Akkus
• Ladegerät
• Wartungswerkzeuge
• Bedienungsanleitung

Données techniquesDonnées techniques Technical dataTechnical data Technische Daten ZP 100
Diamètre de coupe maximumDiamètre de coupe maximum Maximum cutting diameter Maximaler Schnittdurchmesser  Ø 100 mm

Longueur de lame, pas et vitesse de chaîne Blade length, pitch and chain speed Schienelänge, Zoll-Teilung und Kettengeschwindigkeit 100 mm - 1/4” 1,1 - 8 m/s

Poids (sans batterie) Weight (without battery) Gewicht (ohne Akku) 925 gr

Lubrification de la chaîne Chain lubrication Kettenschmierung

Frein de chaîne électronique Electronic chain brake Elektronische Kettenbremse

Indicateur de niveau d'huile Oil level indication Ölstandsanzeige

Batterie recommandée * Recommended battery * Empfohlener Akku * Li-Ion 21 V - 5 Ah

Indicateur de charge de la batterie Battery charge indicator Batterieladeanzeige

Nombre de piles incluses No. of batteries included Anzahl der enthaltenen Akkus 2

Durée de vie moyenne de la batterie Autonomy battery life Durchschnittliche Akkulaufzeit 2~3 h

Temps de recharge de la batterie Battery charging time Akkuladezeit 1.5~2 h

Réservoir d’huile pour la lubrification de la chaîne
Oil tank for chain lubrication
Öltank für Kettenschmierung

Boîte de vitesses et barre de support en aluminium
Aluminum gear case and bracket to support bar
Getriebe und Haltestange aus Aluminium

Batterie Li-Ion 21 V - 5 Ah
Li-Ion 21 V - 5 Ah battery
21 V - 5 Ah Li-Ion-Akku

* La batterie est compatible avec ZM 35, ZP 100, ZP 190-L, ZP200
* The battery is compatible with ZM 35, ZP 100, ZP 190-L, ZP200
* Der Akku ist kompatibel mit ZM 35, ZP 100, ZP 190-L, ZP200

Extension de la batterie Li-Ion 2,5/5 Ah
2.5/5 Ah Li-Ion battery extension
Verlängerungskabel für Akku 2,5/5 Ah Li-Ion 

 Élagueuse électronique à batterie      Electronic battery pruner    Akku-Kettensäge

Sur demande
On request
Auf Anfrage

Mallette complet
Case complete
Kompletter Koffer
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